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Oczyszczarki kabinowe seria KF

Seria oczyszczarek z otwieranymi przednimi drzwiami

Wymiary w cm.
 

Typ Komora robocza Wymiary zewnętrzne

szerokość głębokość wysokość szerokość głębokość wysokość

KF- 90 94 91 88 114 105 200

KF-125 125 95 90 145 105 195

KF-150 150 95 90 170 106 195

KF-200 200 95 90 235 100 195

KF-250 250 110 95 285 122 203

KF-300 300 110 95 335 122 203

Seria oczyszczarek kabinowych z otwieranymi przednimi drzwiami ze wspomaganiem 
sprężyn gazowych lub siłowników pneumatycznych. Obudowa wykonana w całości z blachy o
grubości 2 mm wyłożona wewnątrz odporną na ścieranie płytą gumową. Doskonałe 
oświetlenie lampami LED umieszczonymi w kasecie umieszczonej na górnej ścianie komory 
poza strefą zapylenia. Standardowo posiadają otwory w bocznych ścianach umożliwiające 
oczyszczanie dłuższych elementów. Stół roboczy wykonany z blachy perforowanej o grubości
3 mm oparty na kracie z płaskowników zapewnia nośność nie mniejszą niż 150 kg. W 
otworach na ręce zamontowane rękawice z długim rękawem lub w kabinach o kilku 
stanowiskach roboczych – fartuchy gumowe i rękawy. 

Do kabin oferujemy pełen osprzęt:

– filtry-odpylacze
– separatory ścierniwa
– piaskarki ciśnieniowe
– pistolety inżektorowe
– stoły obrotowe, rolotoki itp.

Konfigurację zestawu dobieramy w zależności od potrzeb klienta i obszaru zastosowania.



Kabina KF-90

KF 90 z piaskarką ciśnieniową KO-13



Kabina KF-125

Kabina KFI 125 z filtrem-odpylaczem FOS-4 N i separatorem ścierniwa SCI-430



Kabina KF-150



Kabina KF-200

Kabina KFC 200 + filtr-odpylacz FOS-6 N + piaskarka ciśnieniowa KO-40 + separator
ścierniwa SC-430



Kabina KF 250

Kabina KFC 250 + filtr-odpylacz FOS-6 N + piaskarka ciśnieniowa KO-40 + separator
ścierniwa SC-430
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