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Filtr-odpylacz  typu FS 
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Urządzenia  przeznaczone są do odpylania komór śrutowniczych jak również do innych 
procesów technologicznych, w których zachodzi konieczność filtracji powietrza a pyły nie 
tworzą mieszanin wybuchowych.  Przy zastosowaniu odpowiednich materiałów filtracyjnych 
urządzenia mogą być również stosowane do odpylania stołów do cięcia termicznego oraz 
stanowisk spawalniczych.
We wszystkich typach filtrów zastosowano wkłady patronowe ze standardowym mocowaniem
bagnetowym typu twist umożliwiającym łatwą wymianę wkładów. Wkłady oczyszczane są 
automatycznie  impulsami sprężonego powietrza przez zawory impulsowe włączane 
sterownikiem PLC. We wszystkich typach odpylaczy FS-W wentylatory są zabudowane i 
wyciszone, co powoduje, że poziom natężenia dźwięku nie przekracza 80 dB.
Wysoka skuteczność filtracji umożliwia zawracanie oczyszczonego powietrza do wnętrza 
hali, w której pracuje urządzenie.  
Dostępne  wersje wykonania – z szufladą, lejem osypowym i pojemnikiem lub beczką na 
pyły.

            Wyposażenie standardowe:

• wentylator promieniowy średniociśnieniowy;
• szafa elektryczna ze sterownikiem PLC sterującym zaworami impulsowymi;
• stycznik+przekaźnik termiczny do załączanie wentylatora, przy silnikach od 7,5 kW 

układ rozruchowy gwiazda-trójkąt;
• układ impulsowego oczyszczania wkładów filtracyjnych – osobne zawory na każdy 

wkład;
• filtr-reduktor sprężonego powietrza zasilającego układ oczyszczania filtrów;
• presostat z sygnalizacją zanieczyszczenia wkładów;
• pojemnik na pył z kółkami zamykany jedną dźwignią dociskową

Wyposażenie opcjonalne:
• falownik do sterowania pracą wentylatora
• łapacz iskier – szuflada z siatką zabudowana w dyfuzorze wlotowym;
• dozownik syntetycznego węglanu wapnia;
• dostosowanie do montażu zewnętrznego;

         

                                   

Typ FS-4 FS-6 FS-8 FS-12

Moc silnika 
wentylatora

5,5 kW 7,5 kW 15 kW 22 kW

Wydajność max 5500 m3/h 7000 m3/h 11000 m3/h 22000 m3/h

Spręż max (Pa) 2350 3530 2700

Powierzchnia 
wkładów 
filtracyjnych

4 x 20 m2 6 x 20 m2 8 x 20 m2 12 x 20 m2

Wymiary H x S x G 3520 x 1500 x 1420 3019 x 1957 x 1500 3019 x 2020 x1592 3019 x 2736 x 1592

Masa 510 kg 580 kg 900 kg 1300 kg
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Filtr FS-8
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