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OCZYSZCZARKA  DO  WKŁADÓW FILTRACYJNYCH

Urządzenie umożliwia oczyszczanie wkładów filtracyjnych o wysokości max 700 mm i średnicy do 
400 mm. W dolnej części obudowy zamontowana jest płyta o regulowanej wysokości, która 
umożliwia regulację docisku wkładu filtracyjnego do górnej pokrywy w zależności od wysokości 
wkładu. 
 Do zasilania wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza o ciśnieniu 4 do 6 bar. 
Przesuw dyszy rotacyjnej góra-dół manualny. Oczyszczarkę należy podłączyć do filtra-odpylacza 
lub odkurzacza przemysłowego. Średnica króćca ssawnego fi 60 mm, 
Oczyszczarki do filtrów o innych wymiarach na zamówienie.



Wymiary standardowej dyszy rotacyjnej

Na zamówienie wykonujemy dysze o innych wymiarach.





                          Przed                                                                          i po 2 minutowym czyszczeniu
                    waga 12,5 kg     waga 8,2 kg

Odkurzacz stanowi wyposażenie opcjonalne



Na urządzenia udzielamy 12-to miesięcznej gwarancji. W okresie pogwarancyjnym zapewniamy 
płatny serwis oraz dostawę części zamiennych za pośrednictwem firm spedycyjnych.

Okres ważności oferty – 30 dni.

Termin realizacji – w zależności od stanów magazynowych – do 7 dni.

Proponowane warunki płatności: przedpłata.

Z poważaniem

Cezary Kulesza
tel. 077 416 22 21 
GSM 601 919 946 
e-mail: biuro@tepark.com.pl

Towar Cena netto
PLN

Oczyszczarka do wkładów filtracyjnych z dyszą rotacyjną

Dysza rotacyjna bez obudowy – wymiary standardowe 680,00

2 900,00
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